' Sie¢ Badawcza tukasiewicz —

Instytut Mechanizacji Budownictwa !)[:I:“
i Gornictwa Skalnego st
CENTRUM JAKOSCI | CERTYFIKACJI {}i}
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, tel. (+4822) 843 27 03 “WnoBow
t“g‘ﬁ?ﬁe""i“ fel. (+4822) 843 02 01, fax (+4822) 843 59 81, e-mail: imb@imbigs. p! AC 002

SAMSVARSSERTIFIKAT
NR. Z/002/009/21

Navn og adresse til sertifikatinnehaveren OLAN Sp.zo.o.
Name and address of the certificate holder ul. Korczewska 57,

Zabokliki, 08-110 Siedice

Produsentens navn og adresse OLAN Sp.zo.0.
Name and address of the manufacturer ul. Korczewska 57,

Zabokliki, 08-110 Siedice

Type produkt Aluminium rammestillas

Product description

Produktmodell/type ALU EURO+

Modeltype of the product

Sertifiseringsprogram P-CD/ZW - program type «N» som fastsatt i
Garikaton Progian PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01
Produktet oppfyller kravene i PN-EN 12810-1:2010

The product meets the requirements PN-EN 12811-1:2007

Sertifikatets gyldighetsperiode Fra 25. juni 2021 til 24. juni 2024
Certificate validity

Sertifikatinnehaverens rettigheter og Avtale nr. 009/21 om bruk av

plikter er inkludert i samsvarssertifikatet av 25. juni 2021

Rights and duties of the certificate holder are stated in:

Dette sertifikatet bekrefter at produktet er i samsvar med kravene. Sertifikatet gjelder kun for stillas

som er sammensatt | samsvar med vedlegget.
This certificate confirms compliance of the the product with the requirements. The certificate applies only to scaffolding
when completed in accordance with the attachment.

MERK:

+ Dette sertifikatet gjelder for ALU EURO+ type stillas, hvis tekniske data, lastklasser samt
informasjon om montering og anvendelsesomrade er inkludert i «ALU EURO+ stillaser, Drift- og
vedlikeholdsanvisning [Monteringsanvisning]» Zabokliki 2020, 1. utgave 202001.

- Sertifikatet omfatter stillas med typisk oppbygning visti vedlegget (side 2/3).

« En detaljert liste over komponenter som er inkludert i stillaset som er omfattet av sertifikatet er
inkludertivedlegget (side 1/3).

+ Sie¢ Badawcza tukasiewicz — IMBIGS, i henhold til kravene i standard 17065:2013-03, farer tilsyn
med sertifikateti samsvar med P-CD/ZW-sertifiseringsprogrammet omfattet av akkrediteringen.
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Warszawa, den 30. august 2021
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Vedlegg til SAMSVARSSERTIFIKAT NR. Z/002/009/21
1. utgave, utgivelsesdato 25. juni 2021
side 1/3
Liste over komponenter som inngar i ALU EURO+ Rammestillas omfattet av sertifikatet
Navn Varenummer Materiale
Aluminiumsramme RFA-07200; RFA-07150; RFA-07100; RFA-07066. Aluminium
o RFA-01307; RFA-01257; RFA-01207, -
Dobbelt aluminiumsrekkverk RFA-01157- RFA-01109: RFA-01073. Aluminium
Front rekkverk RFS-15073. Stal
Aluminium frontramme RFA-00073. Aluminium
Aluminium rekkverkstolpe RFA-40073; RFA-04073. Aluminium
PR — RFA-32307N/2,5; RFA-32257N/2,5; RFA-32207N/2,5; Alarsitiiom
A g4 RFA-32157N/2.5; RFA-32109N/2,5; RFA-32073N/2,5.

Diagonal avstivning RFS§-50307; RFS-50257; RFS-50207. Stal
Horisontal avstivning RFS-55307; RFS-55257; RFS-55207. Stal
Overgangsgulv i aluminium- y 1 g . g i } Aluminium /

kryssfiner med stige RFA-60307N; RFA-60307L; RFA-60257N; RFA-60257L. Kryssfiner
Justerbar fot RFS-12160. Stal
Tverrliggende U-brakett RFS-22073. Stal
Start U-brakett til trapp RFS-22730. Stal
. RFS-20073; RFS-20109; RFS-20157; .
SPHREHAI e RFS-20207; RFS-20257: RFS-20307. Tre 45l
Aluminiumstrapp, perforert Trp RFA-30307SK; RFA-30257SK; RFA-35307SK; RFA-35257SK. Aluminium
REKwEHG ?r'f:’i“i”ms"app RFA-31257: RFA-31307. Aluminium
Innvendig trapperekkverk RFS-32001. Stal
Innvendig trappsperre RFS-32002. Stal
Brakett med klemme RFS-12073; RFS-12074; RFS-12036. Stal
Lasepinne RFS-00011. Stal
Ankerfeste med krok RFS-17040; RFS-17085; RFS-17130; RFS-17300. Stal
Gulvsikring RFS-16036; RFS-16073. Stal
Krysskobling KPL. ZNN-ZB02CH. ~ Stal
Dreibar kobling KPL. /T ZNN-ZBO1CH: f/ ) Stal
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Vedlegg til SAMSVARSSERTIFIKAT NR. Z/002/009/21
1. utgave, utgivelsesdato 25. juni 2021
side 2/3
Karakteristikk til et typisk ALU EURO+ aluminium rammestillas uten dekning
Merking av stillassystemet . _ap. HA_ALL &*
iht. PN-EN 12810-1:2010 Stillas EN 12810-3D-SW06/307-H1-A-LS
Systembredde Swoi6
Belastningsklasse D
Fri heyde H1
Klassifisering i samsvar med
EN 12810-1:2010
Beskyttende dekning A
Vertikal tilgang LS
Maksimal plattformheyde 242m
’ | samsvar med monteringsanvisning og
Vinclast PN-EN 12810-1:2010 punkt 8.3
«Rammestillaser ALU EURO+, DTR - Drift- og vedlikeholdsanvisning
Montering- og bruksanvisning [Monteringsanvisning]» Zabokliki 2020, 1. utgave 202001 oppfyller
kravene i punkt 9.2 i PN-EN 12810-1:2010
* for det lengste stillasgulvet. Typisk oppbygning omfatter ogsa stillasgulv med en lengde pa 257.

Karakteristikk til et typisk ALU EURO+ aluminium rammestillas med dekning

Marking av sillassystemet Stillas EN 12810-3D-SW06/307-H1-B-LS*

iht, PN-EN 12810-1:2010

Systembredde SWose

Belastningskiasse 3D

i m Fri hoyde H1

Klassifisering i samsvar med

EN 12810-1:2010 Beskyttende dekning B

Vertikal tilgang LS
Maksimal plattformheyde 242m

| samsvar med monteringsanvisning og
PN-EN 12810-1:2010 punkt 8.3

Vindlast
«Rammestillaser ALU EURO+, DTR - Drift- og vedlikeholdsanvisning
Montering- og bruksanvisning [Monteringsanvisning]» Zabokliki 2020, 1. utgave 202001 oppfyller
kravene i punkt 9.2 i PN-EN 1231ﬂ2010
* for det lengste stillasgulvet. Typisk oppbygning omfatter ogsa stillasgulv med en lengde pa 257. / \
INSTITUTTETS DIREKT@R
|
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Vedlegg til SAMSVARSSERTIFIKAT NR. Z2/002/009/21
1. utgave, utgivelsesdato 25. juni 2021

side 3/3

Bekreftelse pa oppfyllelse av kravene iht.
PN-EN 12810-1:2010 og PN-EN 12811-1:2007

Krav

Bekreftelse pa oppfyllelse av kravet

Tekniske krav

Produktet oppfyller kravene i PN-EN 12810-1:2010 og

PN-EN 12811-1:2007 i det relevante omfanget som er

spesifisert i produsentens dokumentasjon og i dette
sertifikatet.

Lastklasser

Lastklassene i samsvar med tabell 3 i punkt 6.1.3 i PN-
EN 12811-1:2007 er spesifisert i «Rammestillaser ALU
EURO+, DTR - Drift- og vedlikeholdsanvisning
[Monteringsanvisning]» Zabokliki 2020, 1. utgave
202001.

Merking

Produsenten merker produktkomponentene i samsvar
med punkt 10 i PN-EN 12810-1:2010.

Montering- og
bruksanvisning

«Rammestillaser ALU EURO+, DTR - Drift- og
_ vedlikeholdsanvisning [Monteringsanvisning]»
Zabokliki 2020, 1. utgave 202001 oppfyller kravene i
punkt 9.2 i PN-EN 12810-1:2010
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KONFORMITATSZERTIFIKAT
Nr. Z/002/009/21

Name und Anschrift des OLANSp.zo.o0.
Zertifikatsinhabers ul. Korczewska 57,
Zabokliki, 08-110 Siedice

Name und Anschrift des Herstellers OLAN Sp.zo.0.
ul. Korczewska 57,
Zabokliki, 08-110 Siedice

Produktsorte Aluminium-Rahmengeriist
Produktmodell/-typ ALU EURO+
Zertifizierungsprogramm P-CD/ZW — Programmtyp ,,N” im Sinne der

Norm PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01

Das Produkt erfillt die Anforderungen PN-EN 12810-1:2010
PN-EN 12811-1:2007

Gultigkeitsdatum des Zertifikats ab 25. Juni 2021 bis 24. Juni 2024

Rechte und Pflichten des Vertrag Nr. 009/21 iiber die Anwendung

Zertifikatsinhabers sind enthalten in: des Konformititszertifikats vom 25. Juni
2021

Dieses Zertifikat bestatigt die Konformitat des Produkts mit den Anforderungen. Das Zertifikat gilt
ausschlieBllich fur Geruste, die gemaR den Anhangen aufgebaut sind.

HINWEIS:

« Dieses Zertifikat ist gultig fUr das Alu-Rahmengerlst ALU EURO+, dessen technische Daten,
Belastungsklassen und Angaben zum Aufbau und Verwendungsbereich in der ,Geriist ALU
EURO+, DTR - Technische und betriebliche Dokumentation [Aufbauanleitung]” ‘enthalten sind
Zabokliki, 2020, Auflage 1 202001.

« Das Zertifikat umfasst Geriste in typischen Konstruktionen, die im Anhang (Seite 2/3)
dargestellt sind .

+ Eine detaillierte Auflistung der Elemente, die in dem vom Zertifikat abgedeckten Gerust
enthalten sind, finden Sie im Anhang (Seite 1/3).

- Sie¢ Badawcza tukasiewicz — IMBIGS beaufsichtigt in Ubereinstimmung mit den Anforderungen
der Norm 17065:2013-03 das Zertifikat gemal Zertifizierungsprogramm P- CD/ZW enthalten im

Akkreditierungsumfang.
LEITEB DES ZENTRUMS FUR : LEI "'ER ES INSTITUTS
QUALITAT UND ZERTIFIZ!ERUNG —
, (‘ //f’\{-/ | AT : —_—
Dipl:-Ing. Michat Kozlik ' Dr Ing. Marcin M. Kruk

Warszawa, den 30. August 2021
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Anhang zum KONFORMITATSZERTIFIKAT NR. Z/002/009/21

Ausgabe 1, Ausstellungsdatum 25. Juni 2021,

S.1/3
Aufstellung der Elemente, die in dem zertifizierten Aluminium-Rahmengeriist ALU EURO+ enthalten sind
Elementebeschreibung Katalognummer Material
Aluminiumrahmen RFA-07200; RFA-07150; RFA-07100; RFA-07066. Aluminium
Aluminium-Doppelgelander Eiﬁgl?g; ;Eﬁ:g]fg; sgﬁg:g% Aluminium
Frontgeldnder RFS-15073. Stahl
Aluminium-Frontrahmen RFA-00073. Aluminium
Gelanderpfosten RFA-40073; RFA-04073. Aluminium
AR RIETH RFA-32307N/2,5; RFA-32257N/2,5; RFA-32207N/2,5; o S
RFA-32157N/2,5; RFA-32109N/2,5; RFA-32073N/2,5.
Diagonale Versteifung RFS-50307; RFS-50257; RFS-50207. Stahl
Horizontale Versteifung RFS-55307; RFS-55257; RFS-55207. Stahl
e RFA-60307N; RFA-60307L; RFA-60257N; RFA-60257L. B 4
perrholz
Einstellbarer Untersatz RFS-121860. Stahl
U-Querriegel RFS-22073. Stahl
U-Anfangsriegel der Treppe RFS-22730. Stahl
S LR
Treppe aus Alu. Perf. Trp RFA-30307SK; RFA-30257SK; RFA-35307SK; RFA-35257SK. Aluminium
Handlauf Treppe Alu. Trp RFS-31257; RFA-31307. Aluminium
Treppenhaus-Innengelander RFS-32001. Stahl
Inneres Treppengelénder RFS-32002. Stahl
Halterung mit Klemme RFS-12073; RFS-12074; RFS-12036. Stahl
Sicherheitssplint RFS-00011. Stahl
ueipnkenmgsyarhinder mi RFS-17040; RFS-17085; RFS-17130; RFS-17300. Stahi
einem Haken d ' :
Absicherung der Plattform RFS-16036; RFS-16073. Stahl
Kreuzkupplung KPL. ZNN-ZB02CH. Stahl
Drehgelenk KPL. ZNN-ZB01CH. /\ Stahl
LEITER DES ZENTRUMS FUR I
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Anhang zum KONFORMITATSZERTIFIKAT Nr. Z/002/009/21
Ausgabe 1, Ausstellungsdatum 25. Juni 2021,
S. 2/3

Merkmale eines typischen Aluminium-Rahmengeriists ohne Belag ALU EURO+

Geriistsystembezeichnung nach 2 ap LAl &%

PN-EN 12810-1:2010 Geriist EN 12810-3D-SW06/307-H1-A-LS
Systembreite SWo6

Belastungsgrad 3D

Lichtraumh&he H1

Klassifizierung nach
EN 12810-1 :2010

Schutzschicht A

Vertikales Zugang LS
Maximale Plattformhéhe 242m

Laut Anweisung fiir Montage und gem. Norm

Windlast PN-EN 12810-1 :2010 Pkt 8.3

"Geriist ALU EURO+, DTR - Technische und betriebliche Dokumentation
Montage- und Gebrauchsanweisung [Aufbauanleitung]” Zabokliki 2020, Ausgabe 1 202001 entspricht den
Anforderungen der PN-EN 12810-1 :2010, Absatz 9.2

* fir die langste Plattform. Eine typische Konstruktion umfasst auch Plattformen mit einer Lange von 257.

Merkmale eines typischen Aluminium-Rahmengeriistes mit Belag ALU EURO+

Geristsystembezeichnung nach - "
PN-EN 12810-1:2010 Geriist EN 12810-3D-SW06/307-H1-B-LS
Systembreite SWo6
Belastungsgrad 3D
Lichtraumhdhe H1
Klassifizierung nach
EN 12810-1:2010 Schutzschicht B
Vertikales Zugang LS
Maximale Plattformh&he 242m

Laut Anweisung fiir Montage und gem. Norm

Windlast PN-EN 12810-1 :2010 Pkt 8.3

"Geriist ALU EURO+, DTR - Technische und betriebliche Dokumentation
Montage- und Gebrauchsanweisung [Aufbauanleitung]” Zabokliki 2020, Ausgabe 1 202001 entspricht den
Anforderungen der PN-EN 12810-1 :2010, Absatz 9.2

* fur die langste Plattform. Eine typische Konstruktion umfasst auch Plattformen mit einer L&nge von 257.

LEITER DES ZENTRUMS FUR
QUALITAT UND ZERTIFIZIERUNG
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Anhang zum KONFORMITATSZERTIFIKAT Nr. Z/002/009/21
Ausgabe 1, Ausstellungsdatum 25. Juni 2021,
S. 313

Bestéitigung der Erfiillung der Anforderungen gemiR den Normen
PN-EN 12810-1:2010 und PN-EN 12811-1:2007

Anforderung Bestitigung der Ubereinstimmung

Das Produkt erfiillt die Normen PN-EN 12810-1:2010

Technische und PN-EN 12811-1:2007 in dem fiir es geltenden und
Anforderungen in der Herstellerdokumentation und in diesem
Zertifikat angegebenen Umfang.

Belastungsklassen geméaR Tabelle 3, enthalten in
in Punkt 6.1.3 der Norm PN-EN 12811-1:2007 wurden
Last-Klassen festgelegt in "Geriist ALU EURO+, DTR - Technische
und betriebliche Dokumentation [Aufbauanleitung]”

Zabokliki 2020, Ausgabe 1 202001.

Der Hersteller kennzeichnet die Komponenten des
Bezeichnung Produkts gemaR Punkt 10 der Norm
PN-EN 12810-1:2010.

"Geriist ALU EURO+, DTR - Technische und
_ betriebliche Dokumentation [Aufbauanleitung]"”
Zabokliki 2020, Ausgabe 1 202001 entspricht den in
Punkt 9.2 der Norm genannten Anforderungen
PN-EN 12810-1:2010

Montage-und
Gebrauchsanweisung
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