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OLAN – TWÓJ ZAUFANY DOSTAWCA RUSZTOWAŃ 

 

 

Spółka powstała dzięki synergii polskich, litewskich i 
norweskich przedsiębiorców. Od samego początku 
skupialiśmy się na dostarczaniu wysokiej jakości 
rusztowań na rynek krajowy i zagraniczny. 

 

 

 Firma OLAN przeniosła się do nowo wybudowanego 
zakładu produkcyjnego w Żaboklikach, w Siedlcach. 
Integracja nowych technologii profilowania, spawania 
i montażu pozwoliła nam osiągnąć nowe osiągnięcia. 

 
Oferujemy trzy systemy rusztowań, zarówno stalowe, 
jak i aluminiowe. Są to rusztowania modułowe R+, 
rusztowania fasadowe EURO+ oraz skandynawskie 
FOX. Dodatkowo dostarczamy dachy tymczasowe, 
szalunki i wsporne wieże modułowe, a także 
tymczasowe systemy trybun i masztów. 
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RUSZTOWANIA RAMOWE EURO+ 

Nasz system ramowych rusztowań jest w pełni 
projektowany i produkowany wewnętrznie w firmie 
OLAN, co zapewnia pełną kontrolę jakości na każdym 
etapie. System ten od lat sprawdza się jako 
niezawodne i uniwersalne rozwiązanie dla branży 
budowlanej. System jest certyfikowany zgodnie z 
normami PN EN-12810 i PN EN-12811. 

 

 

Aby zagwarantować najwyższą jakość, intensywnie 
pracujemy nad prototypowaniem i testowaniem, 
wykorzystując wyłącznie stal i aluminium najwyższej 
klasy. Precyzyjna obróbka przy użyciu maszyn CNC 
zapewnia dokładność wymiarową, a spawanie 
potwierdzone certyfikatem EN 1090 gwarantuje 
doskonałą wytrzymałość konstrukcji. 

Wszystkie elementy są ocynkowane ogniowo, co 
skutecznie chroni rusztowanie przed korozją i 
wpływem czynników zewnętrznych. Wynikiem jest 
system rusztowań zaprojektowany z myślą o 
maksymalnej trwałości, bezpieczeństwie i 
niezawodności przez wiele dekad. 
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 RAMA STALOWA 
 Wykonana z rury o średnicy 48.3mm. Górny u-

profil ramy pozwala na założenie dwóch 
pomostów stalowych o szerokości 0,32m lub 
jednego aluminiowosklejkowego o szerokości 
0,61m.  

 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-07067 0,66 x 0,73 10,0 
 RFS-07101 1,00 x 0,73 12,8 
 RFS-07151 1,50 x 0,73 15,6 
 RFS-07203 2,00 x 0,73 19,8 
 RFS-10201 2,00 x 1,09 21,0 

 

 

 RAMA ALUMINIOWA 
 

Lżejsza od ramy stalowej dzięki czemu ułatwia i 
przyspiesza montaż i demontaż. 

 
 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFA-07066 0,66 x 0,73 5,1 
 RFA-07100 1,00 x 0,73 6,4 
 RFA-07150 1,50 x 0,73 8,2 
 RFA-07200 2,00 x 0,73 9,7 

 

 

 RAMA Z 4 KASETKAMI PORĘCZY 
 Rama fasady z dodatkowymi kasetkami poręczy 

po wewnętrznej stronie. Zapewnia dodatkową 
ochronę. 

 
 
 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-07203K 2,00 x 0,73 20,0 
 RFA-07203K 2,00 x 0,73 9,9 
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 RAMA STALOWA OBEJŚCIOWA 
 

Służy do obchodzenia gzymsów itp. 
 
 
 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-07211 2,00 x 0,73 23,5 

 

 

 

 

 RAMA STALOWA PRZEJŚCIOWA 
 

Umożliwia bezpieczną komunikację pod 
zmontowanym rusztowaniem. 

 
 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-27200 2,00 x 1,50 35,9 

 

 

 

 

 ZAWLECZKA ZABEZPIECZAJĄCA 
 

Zawleczka zabezpiecza przed rozłączeniem ram 
stalowych. 

 
 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-00011 - 0,1 

 

 

 PODSTAWKA REGULOWANA 
 

Stopa o podstawie 150x150mm z gwintowanym 
trzpieniem rurowym oraz nakrętką. 
*podstawka odchylna 

 
 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-12160 0,60 3,6 
 RFS-12080 0,80 5,2 
 RFS-12260* 0,60 3,3 
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 SŁUPEK STALOWY PORĘCZY Z ZABEZPIECZENIEM POMOSTÓW 
 

Zapewnia bezpieczeństwo na najwyższej 
kondygnacji rusztowania. Posiada kasetki do 
których montuje się poręcze pojedyncze. 
Zabezpiecza pomosty przed wypadnięciem. 

 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-40073 1,00 x 0,73 5,5 
 RFS-11075 2,00 x 0,73 9,0 

 

 SŁUPEK ALUMONIOWY PORĘCZY Z ZABEZPIECZENIEM POMOSTÓW 
 

Lżejsza wersja słupka stalowego. 

 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFA-40073 1,00 x 0,73 3,3 
 RFA-11073 2,00 x 0,73 5,3 

 

 SŁUPEK PORĘCZY STALOWY 
 

Zalecany do zamontowania poręczy 
pojedynczych na najwyższej kondygnacji 
rusztowania. 

 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-04073 1,00 4,2 
 RFS-11074 2,00 8,9 

 

 

 SŁUPEK PORĘCZY ALUMINIOWY 
 

Alternatywa dla słupka stalowego. 

 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFA-04073 1,00 2,2 
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 RAMA CZOŁOWA STALOWA 
 

Zapewnia bezpieczeństwo pracy na najwyższej 
kondygnacji rusztowania. 
 
*wersja z 4 kasetkami 

 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-00073 1,00 x 0,73 12,0 
 RFS-00073K* 1,00 x 0,73 12,6 
 RFS-00109 1,00 x 1,09 14,4 

 

 RAMA CZOŁOWA ALUMINIOWA 
 

Lżejszą wersję ramy czołowej 
 
*wersja z 4 kasetkami 

 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFA-00073 1,00 x 0,73 6,9 
 RFA-00073K* 1,00 x 0,73 7,3 

 

 BELKA JEZDNA 
 

Służy do zmontowania rusztowań przejezdnych 
na bazie rusztowań ramowych. 

 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-03073 0,73 26,3 

 

 PORĘCZ CZOŁOWA 
 

Służy do zabezpieczenia powierzchni czołowej 
rusztowania. 

 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-15073 0,73 3,8 
 RFA-15109 1,09 4,5 
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 PORĘCZ POJEDYNCZA 
 

Wykonana z rury o średnicy Ø38mm. Usztywnia 
i stabilizuje konstrukcje rusztowania. Służy jako 
barierka zabezpieczająca.  

 
 
 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-01073 0,73 1,6 
 RFS-01109 1,09 2,1 
 RFS-01157 1,57 3,1 
 RFS-01207 2,07 3,4 
 RFS-01257 2,57 4,0 
 RFS-01307 3,07 4,9 

 

 PORĘCZ PODWÓJNA ALUMINIOWA 
 Usztywnia konstrukcje rusztowania. Zastępuje 

dwie poręcze pojedyncze.  

 
 
 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFA-01073 0,73 2,4 
 RFA-01109 1,09 2,8 
 RFA-01157 1,57 3,4 
 RFA-01207 2,07 4,2 
 RFA-01257 2,57 5,0 
 RFA-01307 3,07 5,8 

 

 PORĘCZ PODWÓJNA ALUMINIOWA STĘŻONA 
 Dodatkowa przekątna zapewnia mocnejsza 

konstrukcję. Pozwala zrezygnować z pionowych 
stęzeń w rusztowaniach o wysokości całkowitej 
do 4 m. 

 

 
 
  Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 

 RFA-02157 1,57 3,9 
 RFA-02207 2,07 4,6 
 RFA-02257 2,57 6,6 
 RFA-02307 3,07 7,5 

 

 ZŁĄCZE PORĘCZOWE Z KLINEM 
 

Umożliwia montaż dodatkowych poręcz poza 
standardowymi polami. 

 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFA-04073 1,00 0,9 
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 POMOST STALOWY 0,32 Z POPRZECZKAMI 
 Pomost stalowy perforowany z poprzeczkami 

umożliwiającymi łatwiejszy montaż i demontaż. 
Zakończony uchwytami umożliwiającymi montaż 
na uryglu.  
C – klasa obciążeniowa 

 
 

 Indeks C Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-85157 6 1,57 x 0,32 10,8 
 RFS-85207 6 2,07 x 0,32 13,7 
 RFS-85257 5 2,57 x 0,32 16,1 
 RFS-85307 4 3,07 x 0,32 18,9 

 

 

 POMOST STALOWY 0,32 
 Pomost stalowy perforowany z poprzeczkami 

umożliwiającymi łatwiejszy montaż i demontaż. 
Zakończony uchwytami umożliwiającymi montaż 
na uryglu.  

 
 

 Indeks C Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-84073 6 0,73 x 0,32 5,4 
 RFS-84109 6 1,09 x 0,32 7,5 
 RFS-84157 6 1,57 x 0,32 10,1 

 

 

 

 POMOST ALUMINIOWY 0,32 Z POPRZECZKAMI 
 

Pomost aluminiowy perforowany z poprzeczkami 
umożliwiającymi łatwiejszy montaż i demontaż. 
Zakończony uchwytami umożliwiającymi montaż 
na u-ryglu. 

 
 

 Indeks C Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFA-32157N 6 1,57 x 0,32 6,5 
 RFA-32207N 6 2,07 x 0,32 7,8 
 RFA-32257N 5 2,57 x 0,32 9,2 
 RFA-32307N 4 3,07 x 0,32 10,5 
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 POMOST STALOWY TRÓJKĄTNY 
 Bezpieczniejsze rozwiązanie na narożniki 

rusztowań. 

 
 

 Indeks Type Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-84001 U 0,73 x 0,73 5,6 
 RFS-84010 U 1,09 x 1,09 13,4 

 

 

 POMOST PRZEZUTOWY Z ZABEZPIECZENIEM 
 

Pomost perforowany, antypoślizgowy. Podparcie 
min. 10cm na każdą stronę 

 

 
 
 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-30100L 1,00 x 0,30 6,5 
 RFS-30150L 1,50 x 0,30 9,3 
 RFS-30200L 2,00 x 0,30 12,2 
 RFS-30250L 2,50 x 0,30 15,0 
 RFS-30300L 3,00 x 0,30 17,7 
 RFS-19100L 1,00 x 0,19 4,8 
 RFS-19150L 1,50 x 0,19 7,0 
 RFS-19200L 2,00 x 0,19 9,2 
 RFS-19250L 2,50 x 0,19 11,5 
 RFS-19300L 3,00 x 0,19 14,0 

 

 

 ZABEZPIECZENIE POMOSTU 
 

Element zabezpieczający pomost przed 
wypadnięciem. 

 

 
 
 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-16036 0,36 1,0 
 RFS-16073 0,73 1,8 
 RFS-16109 1,09 2,5 

 

 

 U-RYGIEL 
 Wykorzystywany do zamontowania pomostów 

na pierwszym poziomie czy dowolnej wysokości 
w ramie. 

 

 
 
 

 Indeks Typ Waga (kg) 
 RFS-22730 Początkowy 3,0 
 RFS-22073 Złącze 3,1 
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 POMOST ALUMINIOWY 0,61 
 Konstrukcja nośna pomostu wykonana z aluminium. 

Wypełnienie pomostu wykonane ze sklejki 
wodoodpornej o powierzchni antypoślizgowej (N) lub 
z kompozytu (L). Pomost aluminiowy zastępuje dwa 
pomosty stalowe. 

 
 

 Indeks С Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFA-61073N 3 0,73 x 0,61 6,3 
 RFA-61109N 3 1,09 x 0,61 8,8 
 RFA-61157N 3 1,57 x 0,61 13,0 
 RFA-61207N 3 2,07 x 0,61 17,0 
 RFA-61257N 3 2,57 x 0,61 19,5 
 RFA-61307N 3 3,07 x 0,61 23,0 
 RFA-61073L 3 0,73 x 0,61 6,0 
 RFA-61109L 3 1,09 x 0,61 8,0 
 RFA-61157L 3 1,57 x 0,61 12,0 
 RFA-61207L 3 2,07 x 0,61 12,5 
 RFA-61257L 3 2,57 x 0,61 14,8 
 RFA-61307L 3 3,07 x 0,61 17,5 

 

 

 

 POMOST ALUMINIOWY 0,61 PRZEJŚCIOWY Z DRABINA 

 
Umożliwia komunikację pionową wewnątrz 
rusztowania. Wyposażony w drabinę aluminiową. 
Wypelnienie wykonane z sklejki (N) lub kompozytu (L). 

 
 

 Indeks C Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFA-61257N 3 2,57 x 0,61 26,5 
 RFA-61307N 3 3,07 x 0,61 29,5 
 RFA-61257L 3 2,57 x 0,61 18,8 
 RFA-61307L 3 3,07 x 0,61 21,0 
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 POMOST ALUMINIOWY 0,61 PRZEJŚCIOWY BEZ DRABINY 
 

Wypelnienie wykonane z sklejki (N) lub kompozytu 
(L). 

 
 

 Indeks C Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFA-62157N 3 1,57 x 0,61 17,1 
 RFA-62207N 3 2,07 x 0,61 20,1 
 RFA-62257N 3 2,57 x 0,61 23,1 
 RFA-62307N 3 3,07 x 0,61 26,1 
 RFA-62157L 3 1,57 x 0,61 13,4 
 RFA-62207L 3 2,07 x 0,61 16,2 
 RFA-62257L 3 2,57 x 0,61 17,8 
 RFA-62307L 3 3,07 x 0,61 20,0 

 

 

 POMOST ALUMINIOWY 0,61 
 

Wykonany z aluminium.  
 

 Indeks C Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFA-71207LN 3 2,07 x 0,61 14,5 
 RFA-71257LN 3 2,57 x 0,61 17,5 
 RFA-71307LN 3 3,07 x 0,61 20,5 

 

 

 POMOST ALUMINIOWY 0,61 Z DRABINA 
 

Wykonany z aluminium. Umożliwia komunikację 
pionową wewnątrz rusztowania.   

 

 Indeks C Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFA-70257LN 3 2,57 x 0,61 28,0 
 RFA-70307LN 3 3,07 x 0,61 33,0 
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 BURTA DREWNIANA 
 Burta drewniana, impregnowany, zakończony 

stalowymi okuciami. Montowany na wysokości 
pomostu. Służy do zabezpieczenia pomostów 
roboczych. 

 
 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-20073 0,73 1,8 
 RFS-20109 1,09 2,7 
 RFS-20157 1,57 4,2 
 RFS-20207 2,07 5,4 
 RFS-20257 2,57 6,7 
 RFS-20307 3,07 7,8 

 

 ZLĄCZE BURTOWE 
 Stosowane jako dodatkowe połączenie w celu 

zamocowania burty. 
 

 
 Indeks Typ Waga (kg) 
 ZNN-07110 Standartowy 0,9 
 ZNN-07111 Z klinem 0,9 

 

 STĘŻENIE UKOŚNE 
 Służy do usztywnienia konstrukcji rusztowania. 

Wykonane z rury Ø42mm z półzłączem 
obrotowym. 

 
 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-50207 2,07 6,4 
 RFS-50257 2,57 6,9 
 RFS-50307 3,07 7,8 

 

 STĘŻENIE POPRZECZNE 
 Służy do podparcia wsporników. Wyposażone na 

końcach w półzłącza obrotowe z nakrętką i śrubą. 
 

 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-54177 1,77 5,5 
 RFS-54195 1,95 5,6 
 RFS-50257K 2,57 7,5 
 RFS-50307K 3,07 8,8 

 

 STĘŻENIE POZIOME 
 Służy do usztywnienia konstrukcji rusztowania. 

Stosuje się w pionach stężonych. 
 

  Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-55207 2,07 9,2 
 RFS-55257 2,57 11,1 
 RFS-55307 3,07 13,0 

  

mailto:info@olan.pl
http://www.olan.pl/


  

  
info@olan.pl  www.olan.pl 

 DŻWIGAR KRATOWY STALOWY 
 Wykorzystywany do montażu platform, 

przewieszeń i przejazdów pod rusztowaniami. Do 
rusztowania montowany za pomocą 4 sztuk złączy 
stałych. 

 
 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-05324 3,24 x 0,50 35,5 
 RFS-05424 4,24 x 0,50 45,5 
 RFS-05524 5,24 x 0,50 54,5 
 RFS-05624 6,24 x 0,50 64,0 

 

 

 DŻWIGAR KRATOWY ALUMINIOWY 
 

Lżejsza alternatywa dźwigara stalowego. Ułatwia i 
przyspiesza montaż i demontaż. 

 
  Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 

 RFA-04300 3,00 x 0,40 15,7 
 RFA-04400 4,00 x 0,40 18,0 
 RFA-04524 5,24 x 0,40 20,9 
 RFA-04600 6,00 x 0,40 24,7 
 RFA-04624 6,24 x 0,40 25,1 
 RFA-04800 8,00 x 0,40 33,2 
 RFA-04824 8,24 x 0,40 34,0 
 RFA-05324 3,24 x 0,50 14,2 
 RFA-05424 4,24 x 0,50 18,8 
 RFA-05524 5,24 x 0,50 22,6 
 RFA-05624 6,24 x 0,50 26,4 
 RFA-05824 8,24 x 0,50 34,4 

 

 ŁĄCZNIK DŻWIGARA 
 Stosowany w komplecie z dźwigarami stalowymi i 

aluminiowymi. Umożliwia łączenie dźwigarów 
kratowych o różnej długości. 

 
 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFA-05001 0,4 2,1 

 

 RYGIEL NAKŁADANY 
 Umieszczony na dżwigarach w celu kontynuacji 

budowy w standardowych wymiarach rusztowania 
z ramami o szerokości 0,73 m. 

 
 

 Indeks Typ Waga (kg) 
 RFS-51073 U 6.5 
 RFS-52073 O 6.5 
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 TRAWERSA POMOSTOWA 
 

Wykorzystywana do budowania platform. 
Stosowana w komplecie z dźwigarami kratowymi.  

 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFA-21064 0,64 2,7 
 RFA-21090 0,90 3,3 
 RFA-21160 1,60 5,2 
 RFA-21192 1,92 5,8 
 RFA-21300 3,00 8,5 
 RFA-21400 4,00 10,2 
 RFA-21500 5,00 12,7 
 RFA-21600 6,00 15,2 

 

 

 

 DRABINA 
 

Drabina stalowa ze szczeblami z blachy 
perforowanej. 
* wersja  aluminiowa  

 
 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-01021 2,15 10,6 
 RFS-01031 3,0 12,3 
 RFS-01041 4,0 12,5 
 RFA-01021* 2,15 3,8 

 

 

 

 SCHODY ALUMINIOWE 1,0M 
 Umożliwia wygodny dostęp do dolnego poziomu 

rusztowania lub komunikację między dwoma 
konstrukcjami o różnej wysokości. 
 
* stopnie wykonane z blachy perforowanej 

 
 

 Indeks Typ Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFA-30100N* U 1,00 x 0,64 14,1 
 RFA-35100N U 1,00 x 0,64 14,2 
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 SCHODY ALUMINIOWE 
 

Dogodny dostęp do rusztowań i transportu 
materiałów. 
 
* stopnie wykonane z blachy perforowanej 

 
 

 Indeks Typ Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFA-35257N U 2,57 x 2,00 23,0 
 RFA-35307N U 3,07 x 2,00 27,0 
 RFA-30257N* U 2,57 x 2,00 23,0 
 RFA-30307N* U 3,07 x 2,00 27,0 
 RFA-15710N U 1,57 x 1,00 16,0 

 

 PORĘCZ ZEWNĘTRZNA SCHODÓW 
 

Umożliwia bezpieczne wchodzenie i schodzenie z 
klatki schodowej rusztowania. 

 
 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFA-31257 2,57 x 2,00 7,2 
 RFA-31307 3,07 x 2,00 8,2 

 

 

 

 PORĘCZ WEWNĘTRZNA SCHODÓW 
 

Umożliwia bezpieczne wchodzenie i schodzenie z 
klatki schodowej rusztowania.  

 
 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-32001 - 12,0 

 

 

 

 

 

 BARIERKA WEWNĘTRZNA SCHODÓW 
 

Zapewnia bezpieczeństwo na schodach, chroniąc 
przed upadkiem 

 
 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-32002 - 5,5 
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 WSPORNIK Z ZACISKIEM 
 Wykorzystywany do poszerzenia rusztowania. 

Dopuszczalne obciążenie wspornika 0,36m - 
3kN/m2 , a wspornika 0,73m - 1kN/m2 . Wsporniki 
mogą być stosowane w komplecie ze stężeniem 
poprzecznym. 

 
 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-12036 0,36 3,7 
 RFS-12073 0,73 6,2 
 RFS-12074 0,73 x 2,00 18,5 
 RFS-12109 1,09 11,9 

 

 

 KOMSOLA DACHOWA OCHRONNA 
 Stosowana do zabezpieczenia przejść dla 

pieszych. Używana w komplecie ze wspornikiem 
stalowym 0,73m. 

 
 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-14073 0,73 5,9 

 

 

 

 PODPORA DASZKA OCHRONNEGO 
 Zakłada się ją na ramę, na najwyższym piętrze 

rusztowania, aby zapewnić dodatkową ochronę 
przed deszczem i śniegiem podczas pracy. 

 
 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-11078 0,73 13,4 

 

 

 

 WYSIĘGNIK DO ZAWIESZENIA BLOCZKA 
 

Wykorzystywany do transportu pionowego 
materiałów i elementów rusztowań. 

 
 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-25080 0,85 7,0 
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 ŁĄCZNIK KOTWIĄCY 
 

Łącznik kotwiący 1,3m montowany jest za 
pomocą dwóch złączy do obu stojaków ramy. 
Łączniki krótsze montowane są za pomocą 
jednego złącza do jednego stojaka ramy. Służy do 
przykotwienia rusztowania do fasady budynku 

 
 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-17040 0,40 1,7 
 RFS-17050 0,50 2,0 
 RFS-17085 0,85 3,1 
 RFS-17110 1,10 4,8 
 RFS-17130 1,30 4,9 

 

 

 

 ŚRUBA KOTWIĄCA Z UCHEM 
 

Służy do zakotwienia rusztowania do ściany, 
stosowana w komplecie z kołkiem rozprężnym. 

 
 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 ZSR-0120 0,12 0,1 
 ZSR-00300 0,30 0,3 

 

 

 

 ZŁĄCZE 
 Oferujemy szeroką gamę złączy, które mogą 

zaspokoić wszelkie potrzeby występujące na placu 
budowy rusztowania. 

 
 

  Indeks Typ Waga (kg) 
 1 ZNN-ZB01CH Obrotowe 1,0 
 2 ZNN-ZB02CH Stałe 0,8 
 3 ZNN-07049 Wzdłużne 1,5 
 4 ZNN-07030 Hakowe 1,0 
 5 ZNN-07200 Z katownikiem 1,7 
 6 RFS-22001 Równoległy 1,8 
 7 RSR-22053 Ścienny 1,2 
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 PALETA MODUŁOWA 
 

Służy do składowania i transportu elementów 
rusztowań. 

 
 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-61280 1,20 x 0,80 31,4 
 RFS-61290 1,20 x 0,90 31,9 
 RFS-61211 1,20 x 1,10 33,5 

 

 

 

 PALETA MAGAZYNOWA Z SIATKĄ 
 

Możliwa opcja z wkładem drewnianym lub 
stalowym cynkowanym 

 
 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-61281A 1,20 x 0,80 58,5 
 RFS-61281B 1,20 x 0,80 60,0 

 

 

 

 PALETA MAGAZYNOWA RUROWA SKŁADANA 
 

Umożliwia transport np.: 13 ram lub 28 pomosty 
stalowe 0,32 

 
 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-61285 1,25 x 0,85 35,5 

 

 

 

 PALETA MAGAZYNOWA NA RAMY FASADOWE 
 Służy do przechowywania i transportu 20 ram. 

Można w nim przechowywać cały zestaw 
rusztowań ramowych o powierzchni 64 m2. 

 
 

 Indeks Wymiar (m) Waga (kg) 
 RFS-61274 1,20 x 0,73 19,5 
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